
Roland AC 60
Verstärker (60 Watt, 2 x 6,5 ")

Roland Verstärker AC 30 - 2 x 30 Watt, 2 x 6,5
"
Obwohl heute viele Acoustic Amps auf dem
Markt sind, können nur sehr wenige mit dem
vollen, natürlichen Klang des kompakten
AC-60 Acoustic Chorus Verstärkers mithalten.
Dieser innovative Stereo-Verstärker verwendet
hochentwickelte digitale Signalverarbeitung,
um einen brillanten Klang mit räumlichem
Stereo-Multiband-Chorus (inkl. eines neuen
&ldquo;Wide&rdquo;-Modus) sowie
Delay/Reverb und eindrucksvolle automatische
Feedback-Unterdrückung zu erzeugen. Mit
seiner 2-Kanal Mic/Line-Konfiguration und
praktischen Details wie einem Stativ-Adapter ist
der AC-60 der Konkurrenz weit voraus.	
* * Stereo-Akustik-Amp mit 2x 30 Watt	
* * 2 Kanäle: &ldquo;Guitar&rdquo; und
&ldquo;Mic/Line&rdquo; mit
Phantomspeisung	
* * Automatische Anti-Feedback Funktion
(auch per Fusstaster!)	
* * Ausklappbarer Bügel (zum Schrägstellen)
und Flansch für	
* Boxen-Stativ	
* * 3 verschiedene Chorus-Effekte inkl.
neuentwickeltem	
* Stereo-Multiband Chorus	
* * Neuentwickelter Reverb für akustische
Instrumente sowie Delay	

* * Subwoofer-Ausgang für bassbetontes Spiel	
* * Gitarrenkanal umschaltbar auf magnetische
oder Piezo-Tonabnehmer	
* * Mikrofonkanal umschaltbar auf Line;
kombinierte	
* Klinken/XLR-Eingangsbuchse; 48 Volt
Phantompower	
* * Mute-Schalter (zum leisen Stimmen des
Instruments) und	
* Tuner-Output	
* * Stereo Aux-In (Cinch und Klinke) für
externe Klangquellen	
* (CD-Player, Multieffekt etc.)	
* * Stereo-XLR-Outputs zum Ansteuern einer
P.A., Mono-Klinken-Output	
* sowie Kopfhörer-Buchse	
* * Fusstasteranschlüsse für Chorus on/off,
Reverb/Delay on/off,	
* Mute on/off und Anti-Feedback on/off	
* * Abmessungen: 380 (B) x 270 (T) x 268 (H)
mm	
* * Gewicht: 9,8 kg

Großer Klang in kleinem Gehäuse 

Der AC-60 ist ein Highlight des 
Fortsetzung auf Seite 2

Art des Verstärkers: Akustik-Combo

Ausführung: CD-/Line-Aux in

Ausführung: Hall/Reverb

Ausführung: Kopfhörer Ausgang

Ausführung: Line-Out

Kanäle: 2

Lautsprechergröße: 2 x 6,5 ''

Leistung: 2 x 30 Watt

Technik: Transistor / Virtual Modelling

692,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

535,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

44,58 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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Roland AC 60 Verstärker (60 Watt, 2 x 6,5 ") 

Fortsetzung von Seite 1:
Verstärkerdesigns. Er verwendet die aktuellste
DSP-Technologie für einen reinen, klaren
Klang mit optimaler Schallabstrahlung - weit
mehr als seine kompakten Abmessungen
vermuten lassen. Er ist mit einem brillantem
Stereo-Multiband-Chorus (inkl. eines neuen
"Wide"-Modus) sowie einem seidigen - speziell
auf akustische Instrumente abgestimmten - Hall
ausgestattet. Wenn besonders satte Bässe
benötigt werden, kann ein Subwoofer
angeschlossen werden.

Praktischer geht&#39;s nicht 

Der zweikanalige AC-60 besitzt einen
Gitarrenkanal und einen Mic/Line-Kanal mit
Phantomspeisung. Damit ist er absolut ideal für
kleine Club Gigs. Der Gitarrenkanal bietet die
Wahl zwischen Piezo- und magnetischem
Tonabnehmer-Eingang sowie eine
leistungsfähige Anti Feedback-Regelung.
Abgerundet wird die Ausstattung durch einen
Mute-Schalter für geräuschloses Stimmen und
einen Stereo-Line-Ausgang für Aufnahmen und
zum direkten Anschließen an eine PA.

Für besonders satte Bässe ist zusätzlich der
Roland KCW-1 Powered Subwoofer lieferbar.
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