
Cordial CCM 5 FP
Mikrofon - Kabel (XLR <> Klinke, 5 meter, schwarz)

						Art			Mikrofonleitung							Bestellbezeichnun
g			CME 220									Kabel			CME
220							Belegung			FP							Steckermarke			REA
N							Stecker						
1 XLR female 3-pol.			
1 Klinke mono						
Mechanische Daten						Leiterquerschnitt			0,22
mm²							Leiteraufbau			28 x 0,10 mm Cu
blank							Leiterisolation			PE							Adernanordnu
ng			2 verdrillte
Paare							Schirmung			Umseilung aus blanken
Cu-Drähten							Gesamtmantel			PVC							Gesa
mtdurchmesser			5,8 ± 0,2 mm							Gewicht			47
g/m							Betriebstemperatur			 							bewegt			(-5
°C) - (+70 °C)							unbewegt			(-20 °C) - (+70
°C)							min.Biegeradius			 							bewegt			~ 60
mm							unbewegt			~ 30 mm							Elektrische
Daten			 							Leiterwiderstand										Kapazität
(Leiter/Leiter)			95 pF / m							Kapazität
(Leiter/Schirm)			190 pF /
m							Prüfspannung			500 V eff.			

Art/Anwendung: Mikrofon

Geschlecht Seite 1: weiblich

Geschlecht Seite 2: männlich

Länge 5 m

Seite 1: XLR

Seite 2: Klinke mono

15,90 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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