
Akg C 411 PP
Mikrofon (Körperschallwandler)

AKG C411 PP - für alle drahtgebundenen
Anwendungen bei verfügbarer
Phantomspeisung oder Batteriespeisung
(Standard-XLR).Kondensatormikrofon zur
Abnahme akustischer Saiteninstrumente
Das AKG C411 PP benötigt eine
Stromversorgung (Phantomspeisung) von 9  -- 
52 Volt. Über den XLR-Stecker lässt es sich an
den Mikrofon-Eingang des Mischpultes oder an
ein Phantomspeisegerät anschließen. Das
Anschlusskabel ist 3 m lang. Kabel mit fest
verlötetem Phantomspeiseadapter.

Das AKG C411 ist ein Kondensatormikrofon
(Körperschallwandler) zur Abnahme
akustischer Saiteninstrumente. Er wird direkt
auf das Instrument geklebt und nimmt den
Schall von der Oberfläche des Resonanzkörpers
auf.
Der Frequenzgang des AKG C411 ist speziell
auf akustische Saiteninstrumente abgestimmt.
Der Klang des Instruments wir unverfälscht und
sehr natürlich wiedergegeben. Da akustische
Instrumente an verschiedenen Punkten
unterschiedlich schwingen, kann man je nach
Schall-Abnahmepunkt die Klangfarbe variieren.
Der benötigte Klebekautschuk zur Befestigung
des Tonabnehmers am Instrument wird
mitgeliefert. Er ist mehrfach verwendbar und
unschädlich für Holz-, Kunststoff und

Metalloberflächen
Das Mikrofon ist in zwei Versionen erhältlich:	
* Das AKG C411 L benötigt eine
Stromversorgung (Phantomspeisung) von 9  -- 
52 Volt. Über den Mini-XLR-Stecker lässt es
sich an Taschensender von Funksystemen oder
an ein Phantomspeisegerät anschließen. Das
Anschlusskabel ist 1,5 m lang.	
* Das AKG C411 PP benötigt eine
Stromversorgung (Phantomspeisung) von 9  -- 
52 Volt. Über den XLR-Stecker lässt es sich an
den Mikrofon-Eingang des Mischpultes oder an
ein Phantomspeisegerät anschließen. Das
Anschlusskabel ist 3 m lang.
Top Features	
* Ideal zur Abnahme von Saiteninstrumenten	
* Natürliche Wiedergabe des Klangs	
* Einfache Befestigung mit rückstandsfreiem
Klebekautschuk 	
* Sehr unauffällig und leicht, nur 18 g
Unverbindliche Preisempfehlung:
AKG C411 L: 139,&mdash; ¤
AKG C411 PP:
199,&mdash; ¤						Übertragungsbereich			10-18.
000 Hz							Empfindlichkeit			2 mV/ms-2 (inkl.
MPA V L)							Grenzschalldruck			100 dB 
Fortsetzung auf Seite 2

Art des Mikrofons: Kontaktmikrofon

auch f. Streicher, Akustische Gitarre etc.

Wandlerprinzip: Kondensator

251,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

188,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Akg C 411 PP Mikrofon (Körperschallwandler) 

Fortsetzung von Seite 1:
(k=1%)							Elektrische Impedanz			200 Ohm,
asymmetrisch							Empfohlene
Lastimpedanz			>=1.000
Ohm							Speisespannung			9-52 V
Phantomspeisung oder Batteriespeisung aus
B 29 L oder
AKG-Taschensender							Stromaufnahme			ca.
2,2 mA							Anschlussstecker			C 411 PP: 3 pol.
XLR-Stecker,
			C 411 L: 3 pol.
Mini-XLR-Stecker							Kabel			C 411 PP: 3 m,
			C 411 L: 1,5
m							Oberfläche			matt-schwarz							Abmessun
gen			27 x 14 x 9,5 mm							Nettogewicht			C
411 PP: 98 g,
			C 411 L: 18 g							Bruttogewicht			C 411 PP:
225 g,
			C 411 L: 150 g			
Frequenzgang und Polardiagramm
Allgemeine Informationen
Wandlerprinzip: Kondensator

Kondensatorkapseln gibt es als Druck- und
Druckgradientenmikrofone, teils mit
umschaltbarer Richtcharakteristik. Zum
Betreiben eines Kondensator-Mikrofones ist
immer eine Versorgungsspannung notwendig.
Diese wird im Allgemeinen aus der
Phantomspannung eines Mischpultes oder einer
im Mikrofon eingesetzten Batterie gewonnen.
Grundsätzlich liefern Kondensator-Mikros
einen noch detail- u. naturgetreueren Klang als
ihre dynamischen "Kollegen".
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