
Omnitronic LH 053
Di - Box (passiv,1- Kanal)

Omnitronic DI-Box - 1 Kanal, passiv	
* Passive DI-Box	
* 1 hochohmiger, unsymmetrischer
Signaleingang, 6,3-mm-Klinke	
* 1 niederohmiger, symmetrischer
XLR-Ausgang	
* 1 Instrumenten-Durchschleifausgang,
6,3-mm-Klinke	
* Wandelt einunsymmetrisches
Klinken-Eingangssignal (z. B. von
Instrumenten) in ein symmetrisches
XLR-Ausgangssignal zum Anschluss an ein
Mischpult	
* Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB,
-40 dB	
* Groundlift-Schalter zur Vermeidung von
Signalstörungen und Brummschleifen	
* Robustes schwarzes Metallgehäuse

Ausführung: 1-Kanal

Ausführung: passiv

27,90 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

22,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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