
Omnitronic LH 061 PRO
DI - Box (2- Kanal, passiv)

	
* Passive 2-Kanal-DI-Box mit Split-Modus	
* 2 hochohmige Signaleingänge über zwei
6,3-mm-Klinke-Buchsen	
* 2 niederohmige XLR-Ausgänge	
* 2 Durchschleifausgänge (6,3-mm-Klinke)	
* Wandelt 2 separate unsymmetrische
Line-Signale (z. B CD-Player, Instrumente) in 2
symmetrische XLR-Ausgangssignale, zum
Anschluss an ein Mischpult	
* Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB,
-40 dB	
* Groundlift-Schalter zur Vermeidung von
Signalstörungen und Brummschleifen	
* Modernes konvexes Gehäusedesign mit
Gummiecken für sicheren Stand	
* Stapelbar	
* Kabel können unter dem Gehäuse hindurch
geführt werden

Art: DI Box

Ausführung: 2-Kanal

Ausführung: passiv

51,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

47,50 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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