Nowsonic AUTARK LED MASTER 1

DMX Controller
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Controller fur DM X-fahige LED-Spots
Nowsonic Autark LED Master |1 ist ein extrem
kompakter und innovativer DM X-Controller fur
den Betrieb mit LED-Flutern wie dem
Nowsonic Autark |DO7 oder Autark OD09.
Dank der Steuerung uber das DMX 512
Protokoll ist er aber auch mit beliebigen
Fluter-Produkten oder LED-Par-Kannen etc.
von Drittanbietern direkt kompatibel. Uber
einen Taster |asst sich der LED Master 11
flexibel fir die sechs Kanal betriebsarten RGB,
RGBW, RGBWM, DRGB, DRGBW und
DRGB konfigurieren. Insgesamt kann der
Controller bis zu 40 Kanéle tiber das DMX 512
Protokoll ansprechen. Zur Steuerung der
einzelnen Farbkanéle dienen separate Fader fir
die Farbanteile R, G, B und W/D. Zur Auswahl
der internen, vorkonfigurierten Farbmischungen
dient ein separater M1 X-Fader, Uber den
MAC-Fader kann eines der acht internen
Programme angewahlt und nach Bedarf in der
Geschwindigkeit angepasst werden. Die
internen Programme konnen wahlweise
dynamisch im Sound-Modus uber das
Musiksignal gesteuert werden, wobei sich die
Empfindlichkeit nach Bedarf einstellen l&sst.
Ein Strobe-Modus | &sst sich per Tastendruck
auswahlen, die Geschwindigkeit wird iber
einen weiteren Fader eingestellt.

Barpreis

49,00

Eigenschaften:

* Ubertragung von Steuersignalen im DMX 512
Standard an externe Geréte

* Insgesamt bis zu 40 Kanéle ansteuerbar

* Sechs Modi zur Auswahl der
Kanaldefinitionen RGB, RGBD, RGBW,
RGBWD, DRGB und DRGBW

* Vier separate Fader fur die Farbkande R, G,
B und W/D

* |nterne Farbmischungen Uiber separaten Fader
steuerbar

* Acht interne Programme, in der
Geschwindigkeit einstellbar

* Separate Strobe-Funktion, in der
Geschwindigkeit einstellbar

* Flexibler Betrieb als Einbaugerét oder mobile
Nutzung dank extrem kompakter Bauweise und
externem Steckernetzteil

Spezifikationen:

* Typ: DMX-Controller

* Datenformat: DMX
* DMX-Protokoll: DMX 512
* DMX-Kande: 40
* Kanamodi: RGB, RGBD, RGBW, RGBWD,
DRGB, DRGBW
* Betriebsspannung: 9 -- 12V DC, 300 mA
Fortsetzung auf Seite 2

Bei Sofortkauf kénnen wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis

anbieten! Selbstverstandlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter glinstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!
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Nowsonic AUTARK LED MASTER Il DMX Controller

Fortsetzung von Seite 1:

(Uber mitgeliefertes Steckernetzteil)

* DMX-Anschluss: XLR, 3 polig (Ausgang)

* Gewicht: 0,8 kg

* Abmessungen: 200 x 56 x 110 mm (B x H x
)]

Lieferumfang:

* Autark LED Master |1

* Steckernetzteil

* Bedienungsanleitung

Anwendungen:

* Festinstalliertes Steuerpult fir kleinere
LED-Lichtanlagen in Diskotheken, Clubs oder
anderen Veranstaltungsraumen

* Mobiler DMX-Controller fur unterwegs
(speziell in Verbindung mit einem
Wireless-DM X -Sender)
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