
Audio Technica AT LP 140XPSVE
DJ - Plattenspieler (silver, Direktantrieb, 33,45,78 U / Min. , inkl. AT - XP3 Tonabnehmer, AT -

HS6 Headshell und Zubehör)
AT-LP140XP - Profi-Plattenspieler für DJs mit
Direktantrieb und drehmomentstarkem
Servomotor
High-Fidelity-Audio- und DJ-Performance	
* ausgewogener s-förmiger Tonarm mit Hebe-,
Kontroll- und Höhenverstellung	
* audiophiles DJ-Tonabnehmer-System
AT-XP3 mit konischer Abtastnadel,
Carbonfaser verstärktem ABS-Nadelträger	
* VM -Dualmagnetsystem für Robustheit und
gute Klangergebnisse	
* resonanzarmer, schwingungsgedämpter
Aluminiumguss-Plattenteller	
* Stroboskop-Plattenteller mit
Geschwindigkeitsanzeige und einklappbarer
Nadelbeleuchtung, blaue LEDs	
* 33 1/3, 45, 78 RPM Umdreh/Minute	
* Drehmoment des Motors 2,2 kgf/cm	
* Start-Stopp-Knopf - vorwärts- und rückwärts
abspielbar	
* Gleichlaufschwankungen 	
* Quartz-gesteuerter Pitch Lock, Pitchbereich
von + /-8 %, +/-16 % und +/- 24 %	
* Cinch-Ausgang (Phono only),
Erdungsschraube und Stromanschluss auf der
Rückseite des Gerätes
Lieferumfang: Plattenspieler mit Cover und
Scharnieren zum einfachen Aufstecken,
vormontiertes Tonabnehmer AT XP3 von
Audio Technica, alle relevanten Kabel für

Stromanschluss und Cinch-Kabel für die
AudioübertragungKontergewicht, Filzmatte,
Staubschutzabdeckung, 45 RPM - Adapter und
Positionslicht,  sehen und erklären
lassen-youtube.comAufbau
youtube.comProfessional Direct Drive Manual
Turntable	
* Experience high-fidelity audio and
professional DJ performance	
* Direct-drive, high-torque motor	
* Fully manual operation	
* Adjustable dynamic anti-skate control	
* Professional anti-resonance, mass-damped,
die-cast aluminium platter
Including AT-XP3 cartridge with AT-HS6
universal half inch-mount headshell
The AT-LP140XP fully manual professional DJ
turntable features a high-torque direct-drive
motor and anti-resonant, mass-damped, die-cast
aluminium platter to ensure stable, on-axis 
Fortsetzung auf Seite 2

Antrieb: Direktantrieb

Drehzahl UpM: 33/45/78

Farbe: silber

geeignet für: DJ

geeignet für: Home

Service: audio-technica Authorisierter
Fachhändler

479,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

459,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

38,25 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de
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Audio Technica AT LP 140XPSVE DJ - Plattenspieler (silver,

Direktantrieb, 33,45,78 U / Min. , inkl. AT - XP3 Tonabnehmer, AT - HS6

Headshell und Zubehör) 
Fortsetzung von Seite 1:
rotation at 33-1/3, 45, and 78 RPM. It is
equipped with an S-shaped tonearm with height
adjustment, adjustable tracking force
(counterweight) and adjustable dynamic
anti-skate control.
Audio-Technica has been a leader in phono
cartridge design for more than 50 years, and that
expertise shows in the durable, high-output
AT-XP3 DJ cartridge with 0.6 mil conical
bonded stylus included with the turntable. It
comes pre-mounted to an AT-HS6 universal
&frac12;"-mount headshell.
Designed to connect to components with a
dedicated phono input, the turntable comes with
a detachable dual RCA output cable which
supplies a strong 5.5 mV phono output.
Additional professional features include a
start/stop button; forward and reverse play;
selectable high-accuracy quartz-controlled pitch
lock and pitch change slider control with +/-8%,
+/-16%, and +/-24% adjustment ranges; a
stroboscopic platter with speed indicator; a
retractable plug-type stylus target light; and a
removable hinged dust cover.
						Turntable									Drive Method			Direct
drive							Type			3-speed, fully manual
operation							Motor			High-torque DC
motor							Speeds			33-1/3 RPM, 45 RPM, 78
RPM							Pitch Variation			+/-8% or +/-16% or
+/-24%							Turntable Platter			Die-cast
aluminium							Starting Torque			2.2
kgf-cm							Wow and
Flutter										Signal-to-Noise Ratio			>50
dB							Output Level			5.5 mV nominal at 1 kHz,
5 cm/sec							Power Supply
Requirements			115/230V AC, 60/50
Hz							Power Consumption			4.3
W							Weight			10.0 kg									Cartridge &
Stylus									Model			AT-XP3							Type			VM
Dual Magnet							Output Voltage			5.5 mV (@
1.0 kHz, 5cm/sec)							Vertical Tracking Force
Range			2.0 to 4.0 g (standard 3.0 g)							Stylus
Shape			Conical							Stylus Size			0.6
mil							Recommended Load
Impedance			47,000 ohms							Weight			6.2
g									Headshell									Model			AT-HS6							Wei
ght			9 g									Tone arm									Type			Balanced
S-shaped tonearm with detachable
headshell							Effective
Length			230.5mm							Overhang			16mm							M
aximum Tracking Error Angle			Less than 3
degree							Applicable Cartridge Weight			3.5 -
8.5 g							Anti-skating Range			0-4 g			
Allgemeine Informationen
geeignet für: DJ

DJ-Plattenspieler sind pitchbar, dass heißt die
Geschwindigkeit ist stufenlos verstellbar. Die
Tonhöhe kann durch eine Veränderung der
Geschwindigkeit verändert werden. Eine
abgebremste Platte kann in kurzer Zeit durch
einen kräftig motorisierten Direktantrieb wieder
auf die eingestellte Geschwindigkeit
beschleunigt werden. Unverzichtbar für einen
professionellen DJ. mehr erfahren wikipedia/DJ

Service: audio-technica Authorisierter
Fachhändler
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