
Ultrasone PRO 1480 I
Kopfhörer (offene Bauform, 32Ohm)

Studio-Kopfhörer	
* offener Kopfhörer mit analytisch-neutraler
Charakteristik	
* hoher Tragekomfort dank weicher
Velourspolster	
* eignet sich für jegliche Stilistik von Rock bis
Klassik	
* patentierte S-Logic® Plus Natural Surround
Sound Technologie	
* beeindruckendes Stereoklangbild mit
plastischer Tiefenstaffelung	
* erlaubt ermüdungsfreies Hören auch über
längere Zeit	
* 40 mm Mylar-Schallwandler, Impedanz: 32
Ohm	
* Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz	
* robuste Konstruktion mit praktischem
Faltmechanismus	
* 3 m Spiralkabel (3,5 mm Klinke),
abschraubbar	
* inkl. Steckadapter von 3,5 mm auf 6,35 mm
Klinke	
* inkl. Transportbeutel
Ein ohrumschließender Profi-Kopfhörer, der mit
seiner offenen Bauweise und den weichen
Velourspolstern einen hohen Tragekomfort
bietet. Aufgrund der bauformbedingten
geringen Außendämpfung kommt er im
Tonstudio eher selten bei Aufnahmen und
Overdubs zum Einsatz. Dank seiner

analytisch-neutralen Charakteristik ist er aber
ideal zur Endkontrolle und zum Aufspüren
möglicher Aufnahme- oder Mischfehler, eignet
sich aber auch für Liebhaber von Jazz und
Klassik.
Entscheidendes Merkmal des PRO 1480i ist
ULTRASONEs revolutionäre und patentierte
S-Logic® Plus Natural Surround Sound
Technologie, bei der die Schallwandler nicht
mittig in die Ohrmuscheln, sondern leicht
abgewinkelt und nach unten versetzt eingebaut
werden. Das Ergebnis: das Außenohr wird
zuerst angesprochen, wodurch sich ein
spektakulär breites und natürlich klingendes
Stereobild ergibt - ohne die für herkömmliche
Kopfhörer typische Im-Kopf-Lokalisation.
Das überraschend plastische Stereobild des
PRO 1480i weist eine außergewöhnlich gute
Tiefenstaffelung der Einzelsignale auf - im
Tonstudio unverzichtbar für Mastering und
Mischungen, z.B. beim Einpegeln der
Instrumente und beim Dosieren von Hall- und
Echoeffekten.
Ein willkommener Nebeneffekt der
S-Logic®-Technologie - die übrigens komplett
ohne Elektronik oder DSP auskommt - ist, dass 
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offene Bauform, ideal zur Endkontrolle und
zum Aufspüren möglicher Aufnahme- oder
Mischfehler, eignet sich aber auch für
Liebhaber von Jazz und Klassik

Bauform: Ohr umschließend

Frequenz ab: 20 Hz

Frequenz bis: 20 kHz

40 mm Mylar-Schallwandler, Impedanz: 32
Ohm

169,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir
Ihnen den Differenzbetrag!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Fortsetzung von Seite 1:
man auch über längere Zeit entspannt und
ermüdungsfrei hören kann. Außerdem wird die
Musik lauter empfunden, man kann das
Wiedergabegerät gut 3 - 4 dB leiser stellen, was
nicht nur die Ohren, sondern bei mobilen
Playern oder Smartphones auch den Akku
schont.
Der PRO 1480i hat ein abnehmbares 3 m
Spiralkabel, welches an der linken Ohrmuschel
an- und abgeschraubt werden kann. Zum
Lieferumfang gehören ferner ein
Schraubadapter von 3,5 mm auf 6,35 mm
Klinke sowie ein Transportbeutel.
Entwicklung und Design des PRO 1480i
erfolgte in ULTRASONEs
Kopfhörermanufaktur auf Gut Raucherberg im
bayerischen Wielenbach.
Allgemeine Informationen
Impedanz: bis 50 Ohm

Die Impedanz beschreibt den Widerstand eines
Bauelements bei Wechselspannung in
Abhängigkeit der Frequenz. Der Widerstand
(zum Beispiel auch eines Lautsprechers oder
eines Mikrofons) ändert sich je nach Frequenz
des anliegenden Signals.
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