
Shure SM 58 LCE
Mikrofon (für Gesang, Richtcharakteristik Niere, dynamisch)

Für wen ist das SM58 LCE das richtige
Mikrofon?
Die genaue Artikelbezeichnung des in Europa
angebotenen SM58 lautet SM58LCE (Less
Cable Europe)
Das SM58 ist sowohl für den anspruchsvollen
Anfänger als auch den Profi. Es wird auf allen
Bühnengrößen eingesetzt  --  vom Clubgig bis
zur großen Open Air Bühne. Dieses extrem
belastbare Mikro liefert seit über 40 Jahren auf
der Bühne und im Studio eine zuverlässige
Performance.	
* Kapseltyp: Dynamisch	
* Richtcharakteristik: Niere	
* Übertragungsbereich:  50 Hz - 15 kHz	
* Empfindlichkeit:  -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa	
* Gewicht: 298 g
inklusive:	
* 1x Mikrofonklemme (A25D)	
* 1x Mikrofontasche (95A2313)	
* 1x 5/8" auf 3/8" Gewindeadapter (Artikel-Nr.:
31A1856)
 Warum ist das SM58 so beliebt?
Zum einen ist der einzigartige Sound: er ist
außergewöhnlich druckvoll und klar. Der
Frequenzgang ist so optimiert, dass sich die
Stimme ohne Eingriffe am Mischpult-EQ
bereits hervorragend im Bandmix durchsetzt.
Die konsistente Nierencharakteristik isoliert es
sehr gut vor Nebengeräuschen und macht es

rückkopplungssicher, auch auf lauten Bühnen.
Zum anderen die außergewöhnliche Robustheit:
ein SM58 macht so gut wie alles mit und
übersteht auch härteste Bühneneinsätze.Woher
kommt der Legendenstatus?
Eingeführt 1966, wurde das SM58 schnell zum
weltweiten Standard unter den
Gesangsmikrofonen. Mehr als 40 Jahre später
ist es immer noch das meist verkaufte
professionelle Gesangsmikrofon. Jeder
Tontechniker und Musiker hat mit großer
Wahrscheinlichkeit schon einmal mit einem
SM58 gearbeitet.Auch im Studio oder für das
Homerecording?
Das SM58 wird nicht nur auf der Bühne
eingesetzt, auch viele professionelle
Studioalben wurden mit dem SM58 besungen.
Fürs Homerecording am PC oder Mac
empfehlen wir das SM58+X2u Digital
Bundle.SM58LC, SM58LCE, SM58S?
Die genaue Artikelbezeichnung des in Europa
angebotenen SM58 lautet SM58LCE (Less
Cable Europe). Europe bedeutet, dass der 5/8"
auf 3/8" Gewindeadapter für Mikrofonstative im
Lieferumfang enthalten ist. Die SM58LC
Variante (ohne den Gewindeadapter) ist in 
Fortsetzung auf Seite 2

Art des Mikrofons: Gesang & Sprache

Richtcharakteristik: Niere

Wandlerprinzip: Dynamisch

130,90 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

109,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Shure SM 58 LCE Mikrofon (für Gesang, Richtcharakteristik Niere,

dynamisch) 
Fortsetzung von Seite 1:
Europa nicht erhältlich. Häufig wird jedoch das
"E" bei der Artikelbezeichnung vernachlässigt.
Das SM58SE hat einen An-/Aus-Schalter und
beinhaltet ebenso den 5/8" auf 3/8"
Gewindeadapter. UVP des SM58SE 119,00 ¤.
 
 
Shure Mikrofon SM 58 LC 
Dynamisches Gesangsmikrofon mit
Nierencharakteristik. 
Das SM58 ist eine Legende unter den
Gesangsmikrofonen.Durch den
charakteristischen Sound, die druckvolle
Präsenz, hohe Rückkopplungssicherheit sowie
die Shure-typische Zuverlässigkeit ist das SM58
Jahrzehnte lang die Nummer 1 auf der Live
Bühne in aller Welt.
Musiktrends und Bands kommen und gehen-
das SM58 wird von jeder Generation neu
entdeckt.	
* Optimaler Übertragungsbereich für Gesang
mit präsenten Mitten und Bassabsenkung	
* Kaum Rückkopplungen und reduzierte
Hintergrundgeräusche dank
Nierencharakteristik	
* Integrierter, luftgefederter
Erschütterungsabsorber minimiert
Griffgeräusche	
* Integrierter, effektiver Wind- und Pop-Filter	
* Legendäre Shure Qualität, Robustheit und
Zuverlässigkeit	
* Ohne Schalter! Verriegelbarer
Ein/Aus-Schalter beim SM58S
Allgemeine Informationen
Wandlerprinzip: Dynamisch

Das Dynamische Mikrofon arbeitet nach dem
Prinzip der elektromagnetischen Induktion.
Technisch betrachtet führt die Geschwindigkeit
der Membranbewegung zum Signal - nicht die
momentane Auslenkung, daher bezeichnet man
es auch als Geschwindigkeitsempfänger.
Haupteinsatzbereich ist der Livebereich.
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