
Bose L1 Pro 16
Pa Array - System

Das L1 Pro16 Portable Line Array ist die
perfekte Kombination aus Leistung und
Portabilität. Das optimierte System überzeugt
durch starken Klang und erweiterten
Tieffrequenzgang. Mit seinem J-förmigen
Articulated Line Array mit 16 Treibern erzielt
das L1 Pro16 eine horizontale Klangabdeckung
von 180°, ideal für kleine bis mittelgroße Clubs,
Bars und andere Orte. Der integrierte
Subwoofer mit RaceTrack-Treiber sorgt für
kraftvolle Bässe in kompakter Form. Das
ebenfalls eingebaute Mehrkanal-Mischpult
bietet EQ-Einstellungen, Halleffekt und
Phantomspeisung sowie Bluetooth®-Streaming
und Zugriff auf die komplette ToneMatch
Preset-Bibliothek, während die intuitive L1 Mix
App eine umfassende Kontrolle ermöglicht  -- 
kabellos per Smartphone. DJs,
Singer/Songwriter und kleine Ensembles
erzielen mit dem L1 Pro16 eine erweiterte
Bandbreite und überragende Klarheit  --  kurz:
optimaler Klang bei jedem Auftritt.
Passende Schutzhülle für den Subwoofer finden
Sie hier
Den Tonematch T4S finden hier hier,  
Technische Spezifikationen
Modellbezeichnung:  L1 Pro16
Systemtyp: Aktives Line Array mit integriertem
Bassmodul und digitalem Drei-Kanal-Mixer
Frequenzgang: (-3 dB) 1 42 Hz bis 16 kHz

Frequenzbereich: (-10 dB) 31 Hz bis 18 kHz
Vertikaler Abstrahlwinkel:  0°/30°
Vertikaler Beam-Typ: J-förmig
Horizontaler Abstrahlwinkel: 180°
Berechneter maximaler SPL bei 1 m,
Dauerschalldruckpegel *2: 118 dB
Berechneter maximaler SPL bei 1 m, Peak 2:
124 dB
Trennfrequenz: 200 Hz

Treiberbestückung
Tiefton: 1 × RaceTrack-Woofer mit 10" × 18"
Größe der Tiefton-Schwingspule: 3 Zoll
Mittel-/Hochton: 16 ×
2-Zoll-Articulated-Treiber
Größe der Mittel-/Hochton-Schwingspule: 0,75
Zoll
Treiberschutz: Dynamischer Limiter
 
Verstärker
Typ: Zweikanal, Class D
Tiefton-Verstärkerkanal: 1.000 W
Mittel-/Hochton-Verstärkerkanal: 250 W
Kühlsystem: Konvektionskühlung
 
Integrierter Mixer

Fortsetzung auf Seite 2

Art : Zeilen-/ Säulensysteme

Ausführung: Bluetooth

2.090,00 UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

1.890,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

81,40 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 24 Monaten zu günstigen
3,25% Effektivzins. 0,0%-Finanzierung bei 12 Monaten möglich! 

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Bose L1 Pro 16 Pa Array - System

Fortsetzung von Seite 1:
Kanäle: Drei
Eingänge 1 und 2: 
Anschlusstyp XLR-Combo/6,35
mm-Klinkenanschluss (Mikro/Instrument/Line)
Eingangsimpedanz 10 k&Omega; (XLR); 2
M&Omega; (Klinke)
Trim 0 dB, 12 dB, 24 dB, 36 dB und 45 dB
analoge Verstärkungsstufen, automatisch
ausgewählt und durch DSP kompensiert
Gain -100 dB bis +75 dB (XLR); -115 dB bis
+60 dB (Klinke); vom Eingang zum Treiber,
Steuerung
über Lautstärkeregler
max. Eingangspegel +10 dBu (XLR); +24 dBu
(Klinke)
Eingang 3: 
Anschlusstyp 3,5 mm-Klinke (stereo-summiert,
Line), 6,35 mm-Klinke (Line),
Bluetooth®-Audio-Streaming
Eingangsimpedanz 40 k&Omega; (3,5
mm-Klinke); 200 k&Omega; (6,35 mm-Klinke)
Gain -105 dB bis +50 dB (3,5 mm-Klinke);
-115 dB bis +40 dB (6,35 mm-Klinke); vom
Eingang zum
Treiber, Steuerung über Lautstärkeregler
max. Eingangspegel +11,7 dBu (3,5
mm-Klinke); +24 dBu (6,35 mm-Klinke)
 
ToneMatch:
Anschlusstyp:
RJ-45-Anschluss für ToneMatch Kabel für die
Stromversorgung und die digitale
Audioübertragung zwischen dem System und
einem T4S/T8S ToneMatch Mischpult
(optional)
 
Ausgang: 
Anschlusstyp XLR-Anschluss, Line-Pegel,
volle Frequenzbandbreite
 
Bluetooth-fähig: Ja
Bluetooth-Typen:  AAC oder SBC für
Audio-Streaming, LE für Systemsteuerung
Regler für Kanal 3: digitale Drehregler
Phantomspeisung: Kanal 1 und 2
LED-Anzeigen: Standby, Kanalparameter,
Signal/Übersteuerung, Stummschaltung,
Phantomspeisung, ToneMatch, Bluetooth-LED,
System-EQ
Strom
Netzeingang: 100 -- 240 VAC (±20 %, 50/60
Hz)
Eingang: elektrisch IEC
Einschaltstrom bei erstem Einschalten: 15,7 A
bei 120 V; 28,4 A bei 230 V
Einschaltstrom nach Unterbrechung des
Netzstrombetriebs:von 5 s 2,4 A bei 120 V; 8,1
A bei 230 V
Abmessungen, Gewicht
Farbe: Schwarz
Material des Gehäuses Standfuß: Stoßfestes
Polypropylen
Erweiterung und Array: Stoßfestes ABS
Material der Abdeckung: Pulverbeschichteter
perforierter Stahl

Abmessungen: (H × B × T) 2011 × 355 × 456
mm
Nettogewicht: 24,5 kg

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
Tragetasche für Arrays, IEC-Netzkabel
Optionales Zubehör: L1 Pro16 System Tasche,
L1 Pro16 Schutzhülle
Garantiezeit: 2 Jahre
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