
Eurolite AKKU KLS 180
Lichtanlage

Komplette DMX-LED-Lichtanlage mit
wiederaufladbarem Akku
* Querträger mit integrierter
DMX-Steuereinheit und Stativhülse	
* Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für
mobilen Einsatz	
* Geeignet zur Montage auf einem
Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an
Traversen	
* Integrierte Ladeautomatik mit Statusanzeige	
* Energiesparmodus	
* Scheinwerfer schwenk- und neigbar	
* Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert
werden	
* Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel,
Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt	
* Netzeingang und Netzausgang zum einfachen
Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten	
* Betriebsdauer bis zu 20h je nach verwendetem
Programm	
* 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1
QCL RGBW (homogene Farbmischung)	
* 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power
Kaltweiß (CW)	
* Integrierte Showprogramme	
* Direkte Farbwahl für 20 Farben	
* Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar	
* Die Gerätekühlung erfolgt über passive
Konvektionskühlung	
* Ansteuerbar über Stand-alone;

Musiksteuerung über Mikrofon; DMX;
IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion;
QuickDMX über USB (optional); W-DMX by
Wireless Solution über USB (optional); CRMX
by LumenRadio über USB (optional)	
* Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1;
Light Captain	
* Flimmerfrei	
* Mit einem Abstrahlwinkel von 9°	
* 4 stelliges 7-Segment-LED Display	
* Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel:
Band/Proberaum; Mobile
DJ&acute;s/Alleinunterhalter; Bühne
Ein Video dazu finden Sier hier
Lieferumfang
* 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x
Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x
Batterie, 1 x TascheTechnische
Daten:Spannungsversorgung:			100-240 V AC,
50/60
Hz		Schutzart:			IP20		Stromanschluss:			Batterie
/Akku
			Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker
(mitgeliefert)		Stromausgang:			Kaltgeräte (W) 
Fortsetzung auf Seite 2

Komplett-Bars: Kompaktsysteme
425,00 UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

375,00 Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis
anbieten! 

31,25 Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen
0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch
einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen
können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise
gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.
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Eurolite AKKU KLS 180 Lichtanlage

Fortsetzung von Seite 1:
Einbauversion		Sicherung:			T 1 A Sicherung
auswechselbar		Akkutyp:			1 x Lithium-Ion 22,2
V, 4400 mAh, 97,68 Wh		Akku:			Betriebsdauer
bis zu 20h je nach verwendetem Programm
			Ladedauer
5h		Lampenart:			LED-Lampe		LED:			Spot 4 x
8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene
Farbmischung)
			Stroboskop-Effekt 4 x 1 W high-power
Kaltweiß (CW)		Blitzrate:			0 - 20
Hz		DMX-Kanäle:			3; 4; 8;
21		DMX-Eingang:			3-pol XLR (M)
Einbauversion		DMX-Ausgang:			3-pol XLR
(W) Einbauversion		Kühlung:			Passive
Konvektionskühlung		Ansteuerung:			Stand-alon
e; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX;
IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion;
EASY SHOW 1; QuickDMX über USB
(optional); W-DMX by Wireless Solution über
USB (optional); CRMX by LumenRadio über
USB (optional); Light
Captain		Abstrahlwinkel:			9°		Abstrahlwinkel
(1/2
Peak):			9°		Gehäusefarbe:			Schwarz		Displayty
p:			4 stelliges 7-Segment-LED
Display		Maße:			Breite: 61 cm
			Tiefe: 14,5 cm
			Höhe: 27,4 cm		Gewicht:			5,90
kg		Geräuschklassifizierung:			Klasse 0
(keinerlei
Geräusche)		Fernbedienung		Batterie:			1 x
Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut		Rechtliche
Spezifikationen		Spezialprodukt:			Nicht zur
Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen		Verwendungszweck:			Beleuchtung
für Show-Effekte		
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